Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Leszno, 30 czerwca 2025 r.

VS.275.4901.169.2025.0S

Burmistrz

Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1

64-130 Rydzyna

Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 22024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej 0o$, w zwigzku z art. 56,
57,59, 61 art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1087 ze zm.), a takze §3 ust. 1 pkt. 54a lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm.), odpowiadajgc na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 12 czerwca 2025 r., znak:
IGK.6220.4.2025-5 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia (KIP),

wyrazam opinie, ze dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng” na dziatkach o nr ewid. 131/3 i 132 w obrebie Moraczewo,
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazuje na koniecznos¢
okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Miejsca postoju maszyn i urzgdzen budowlanych, utwardzic i uszczelni¢ oraz wyposazy¢ w maty
sorbujgce oraz zapewni¢ szczelno$¢ powierzchni w szczegdlnosci w strefach roztadunku
i magazynowania materiatéw budowlanych.

2. W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed mozliwoscia
przedostania sie do nich zanieczyszczen.

3. W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskiej nalezy ja odbudowaé. W tym zakresie
nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonac zgtoszenia wodnoprawnego w
zaleznosci od rozmiaru odbudowy.

4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i oséb przebywajacych na terenie budowy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie przenosnych sanitariatéw (sanitariaty powinny posiadac szczelne zbiorniki na
Scieki) oprdznianych przez wyspecjalizowane firmy.

5. Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnic ich regularny odbiér przez uprawnione firmy.
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6. W przypadku montazu transformatoréw olejowych wyposazy¢ stacje transformatorowe w
szczelng mise mogacg pomiesci¢ 100% zawartosci oleju, zapewniajgca zatrzymanie wszelkich
wyciekdw oraz uniemozliwiajagcg przedostawanie sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-
wodnego.

7. Do utrzymania czystosci paneli fotowoltaicznych uzywaé wytgcznie czystej wody bez dodatku
srodkéw myjgcych (detergentdw).

8. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzaé¢ do gruntu w obrebie dziatek inwestycyjnych w
sposdb nie powodujacy szkdd na terenach sgsiednich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna wnioskiem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak:
IGK.6220.4.2025-5, wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Lesznie o wyrazenie opinii w
sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okreslenia ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, zatgczajgc wymagane prawem dokumenty — wniosek o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsiewziecia (KIP).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku, w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana
inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko,
wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 54a lit. b. Zgodnie z informacjg zawartg we wniosku Burmistrza Miasta i
Gminy Rydzyna teren przedsiewziecia nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 131/3 i 132 obreb Moraczewo, gmina
Rydzyna, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie. tgczna powierzchna dziatek inwestycyjnych
wynosi 4,5409 ha. Maksymalna powierzchnia paneli, wyznaczona po obrysie zewnetrznych skrajnych
modutdéw wyniesie 4,30 ha.

Elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona bedzie do produkcji energii elektrycznej z
odnawialnego zrddta energii poprzez wykorzystanie promieniowania stonecznego. W celu realizacji
planowanych zamierzen inwestycyjnych przewiduje sie instalacje do 2500 modutéw, inwerteréw DC/AC,
do 2 szt. kontenerowych stacji transformatorowych, kablowych linii elektroenergetycznych SN i nn,
kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, a takie wykonanie drég dojazdowych, placéw i
niezbednych urzadzen -elektroenergetycznych. Wewnetrzne drogi dojazdowe gruntowe, z ptyt
betonowych lub z nawierzchnig ttuczniowg beda potaczone z istniejgcym systemem drég publicznych.
Szeroko$¢é drég dojazdowych wyniesie do 5 m. Dostep do planowanej inwestycji zostanie zapewniony
przez lokalizacje zjazdéw z istniejgcych drdég. Planuje sie réwniez zamontowanie ogrodzenia, monitoringu
i systemu alarmowego.

Projektowana farma fotowoltaiczna pracowaé bedzie w zasadzie bezobstugowo. Na etapie
realizacji przedsiewziecia scieki bytowe pochodzgce od pracownikéw zatrudnionych na budowie
gromadzone bedg w szczelnych osadnikach przenosnych sanitariatow, np. typu Toi-Toi, skagd okresowo
wywozone beda przez specjalistyczng firme do oczyszczalni $ciekédw. Na terenie planowanego
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przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki przemystowe. Mycie paneli fotowoltaicznych prowadzone
bedzie wytacznie przy uzyciu czystej wody, bez zastosowania zadnych dodatkéw, w tym detergentow.
Woda do okresowego mycia paneli dostarczana bedzie z zewnatrz, np. przy pomocy beczkowozéw.

Wody opadowe i roztopowe z niewielkich powierzchni stacji transformatorowych oraz powierzchni paneli
fotowoltaicznych i drog wewnetrznych odprowadzane beda powierzchniowo na tereny przylegte
biologicznie czynne w obrebie dziatek inwestycyjnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00S, tut. organ Wéd Polskich ustalit co nastepuje:
przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym
Srodkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i
obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wéd (JCW) teren inwestycji potozony jest w granicach
zlewni o nazwie Réw Polski od Zrdédta do Kaczkowskiego Rowu o kodzie RW60001014853.

JCWP Row Polski od Zzrédta do Kaczkowskiego Rowu o kodzie RW60001014853, zostata oceniona jako
silnie zmieniona cze$¢ wdd (SZCW) o umiarkowanym potencjale ekologicznym. Nie oceniono natomiast
stanu chemicznego. Stan ogdlny — zty stan wéd. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany
potencjat ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [azot ogolny, azot amonowy,
fosforany, przewodnosé elektrolityczna wtasciwa w 20°C]; pozostate wskazniki - Il klasa jakosci);
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego- zagrozona.

Dla JCWP okreslono odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych
do 2027r.

Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw $rodowiskowych jest zwigzane
z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdéw:
azot azotanowy, OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym:
niewystarczajgcymi danymi na temat Zrédet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztow.
Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan. Ponadto ustalono mniej
rygorystyczny cel Srodowiskowy.

Odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie s3
osiggniete cele S$rodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw: azot ogdlny, azot amonowy,
fosforany, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe
wdrozenie programu dziatan.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych - JCWPd nr 79 o kodzie
GW600079, ktéra charakteryzuje sie stabym stanem iloSciowym i stabym stanem chemicznym. Stan
JCWPd oceniono jako staby. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego - zagrozona ilosSciowo i
chemicznie. Celami srodowiskowymi dla ww. JCWPd s3g : dla stanu chemicznego — dobry stan chemiczny,
dla stanu ilosciowego — dobry stan ilosciowy.
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Dla JCWPd w zakresie stanu chemicznego okreslono odstepstwo czasowe polegajgce na odroczeniu
terminu osiggniecia celéw $rodowiskowych — po 2027 r. Wskaznikami stanu wdd, dla ktérych
uzasadnione jest odstepstwo w zakresie terminu osiggniecia celéw Srodowiskowych sg : Cl, Na oraz PEW.

Uzasadnienie odstepstwa: stwierdzono stan staby ze wzgledu na ascenzje wéd stonych doptywajacych z
nizej potozonych poziomdéw wodonosnych mezozoiku (jura) do uzytkowego miocenskiego poziomu
wodonosnego pietra neogensko—paleogerniskiego. O ocenie zadecydowaty przekroczenia wartosci
kryterialnych: Cl, Na oraz przewodnos¢ elektryczna witasciwa. Nie stwierdzono statystycznie istotnego
trendu wzrostowego przekroczonych wskaznikéw indykatywnych zasolenia (Cl, Na i PEW).

Teren planowane] inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP).

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie stref ochronnych uje¢ wdd podziemnych
oraz nie znajduje sie na obszarach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac
rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy
zastosowaniu rozwigzan minimalizujgcych wptyw dla srodowiska oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nie przewiduje sie negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych
czesci wéd podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢ osiggniecia celdéw
Srodowiskowych.

Piotr Kozdrdj
Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Lesznie

Dokument podpisany podpisem elektronicznym

Otrzymuija:
1. Adresat (e-doreczenie) z prosba o poinformowanie wnioskodawce/petnomocnika wnioskodawcy
i pozostatych stron postepowania o wydaniu niniejszej opinii
2. 7ZS a/a

Sprawe prowadzi:
Olga Szulc, tel.: 65 547 61 33, e-mail: olga.szulc@wody.gov.pl
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