OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na

przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kaczkowo, dziatka nr 161,

1.

gmina Rydzyna.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kaczkowo, dz. nr 161
gmina Rydzyna opracowano w oparciu o :

2.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 43
pod pozycja 430 z 14 maja 1999 roku ,

- mape zasadniczg tego terenu

- uzgodnienia z Zamawiajacym, tj. Gming Rydzyna

Stan istniejacy

Droga gminna w miejscowosci Kaczkowo tworzy cigg komunikacyjny o charakterze
lokalnym, obshugujacy w znacznym stopniu istniejacg zabudowe jednorodzinng oraz
obiekty gospodarcze, zlokalizowane przy tej drodze.

Droga ta posiada nawierzchni¢ gruntowa i w duzej cze¢sci wzmocniong materialem
kamiennym 1 zuzlem.

W/w ulica posiada podziemng infrastrukture techniczng tj. kable telekomunikacyjne i
energetyczne, wodociag i1 kanalizacje sanitarna.

Droga laczy si¢ poprzez skrzyzowanie proste z wczesniej wybudowanym odcinkiem
nawierzchni z kostki betonowe;.

W rozumieniu przepisow $§4 ust.l i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , droga gminna tworzy
cigg komunikacyjny , ktore nalezy sklasyfikowa¢ jako droga klasy D .

Projektowane rozwiazanie

3.1. Dane wyjsciowe

Przyjeto nastgpujace dane wyjsciowe do projektowania :
- klasadrogi - D

- predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

- obcigzenie kategorig ruchu - KR-1

- podloze gruntowe - G-2

- szeroko$¢ jezdni — 5,50

- szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna

- spadek jezdni - dwustronny 2 %



Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w calo$ci na dzialkach
na ktorvch zostal zaprojektowany.

3.2. Droga w planie

3.2.1 Droga gminna

- W planie sytuacyjnym projektowany jest ciagg komunikacyjny ulicy o zmiennej
szerokosci jezdni , od 5,50 m do 7,00 dopasowany do szerokosci pasa drogowego.

Szczegolowy przebieg ulicy w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjno-
wysokosciowego — rys. nr 2.

3.3. Ulica w przekroju podluznym

W przekroju podluznym , z uwagi na malo zréznicowany teren na ktorym polozona
jest droga oraz konieczno$¢ maksymalnego dostosowania niwelety drogi do
istniejagcych juz na posesjach zjazdow , projektuje si¢ przebieg niwelety tej drogi w
dostosowaniu istniejacych rzednych terenu i otaczajacych zjazdow do poses;ji.

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulic wyrdznia si¢ nast¢pujace elementy : jezdnie¢ , zjazdy
indywidualne.

3.4.1. Konstrukcja —jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje si¢ nastgpujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzaca z
przekruszenia skal naturalnych o cigglym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
o Rm=5,00 MPa - grubo$¢ warstwy 15 cm
- obramowanie z krawe¢znika betonowego obnizonego 15*22*100 na lawie
betonowe;j
z betonu C 12/15 w ilosci 0,09 m3/m
- spadek poprzeczny 2 %

Projektuje si¢ krawgznik betonowy 15*22*100 wystajacy nad jezdni¢ min. 12 cm. Na
zjazdach do posesji projektuje si¢ kraweznik betonowy 15%22*100 jako opornik jezdni
wystajacy nad jezdni¢ 2 cm.

Pobocza za kraweznikiem poza miejscami gdzie wystgpuja chodniki projektuje si¢
obsiane trawg .

Szczegotly rozwigzan projektowanych pokazano na rysunku konstrukcyjnym nr 3



3.4.2. Konstrukcja —zjazdow do posesji

Konstrukcje nawierzchni zjazdow do posesji projektuje si¢ nastgpujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzaca z
przekruszenia skal naturalnych o cigglym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
o Rm=5,00 MPa - grubo$¢ warstwy 15 cm

- obramowanie z krawe¢znika betonowego 15*22*100 na tawie betonowej
z betonu C 12/15 w ilosci 0,09 m3/m
spadek poprzeczny 2 %

PrOJektuJe si¢ kraweznik betonowy 15*22*100 jako opornik jezdni wystajacy nad jezdnig¢
min. 6 cm.

Szczegotly rozwigzan projektowanych pokazano na rysunku konstrukcyjnym nr 3

3.4.3. Konstrukcja —chodnika

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdow indywidualnych i przylegajacych terenow
pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenie wod opadowych za pomoca
odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych do projektowanych wpustow
ulicznych betonowych fi 500 mm. Wpusty nalezy podiagczy¢ przykanalikami z rur
PVC fi 160 mm o Sn> 8 kN/m do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi
315mm. Projektuje si¢ rury lite o0 Sn>8 kN/m.

Z uwagi na gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktore na mapie zasadniczej moze
nie by¢ naniesione wymaga si¢ w trakcie realizacji robot wykonywania czestych
wykopow probnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikna¢ kolizji z ta siecia.

Kolizje

W trakcie przebudowy drogi nalezy odszuka¢ recznymi wykopami préobnymi i
zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng , wodociggowa, przed
uszkodzeniem. Prowadzi¢ staly monitoring uzbrojenia podziemnego.

Prace te wykona¢ pod nadzorem stuzb — wlascicieli tych urzadzen.

Opracowat :



INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Kaczkowo, dz. nr 161

gmina Rydzyna

Adres Obiektu: Kaczkowo, dz. nr 161
64 - 130 Rydzyna

Nazwa Inwestora: Gmina Rydly na
Rynek 1
64-130 Rydzyna

Adres Inwestora: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak

data opracowania: 06.2019 r.




INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
budowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Kaczkowo,
gmina Rydzyna.

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

- przebudowa nawierzchni ulicy

- odtworzenie robdt w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne, przepusty drogowe

- roboty rozbiérkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdow

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie ii zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni , wjazdéw

- budowa nawierzchni drogi

- ustawienie kraweznikdw betonowych

- uporzgdkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego — linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia, wodociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telekomunikacyjne .

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robét wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracaé
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacy stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
Sredniego napiecia, wodocigg, wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan wtascicieli i
stuzb nadzorujgcych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgacych w trakcie realizacji robo6t
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustéw oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsunigcia sie materiatébw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu oséb postronnych na budowe



5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopow w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy robdt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejacego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczacy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
sktadowanie i ich roztadunek

- instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robét brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych migjscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokot uzbrojenia podziemnego

- przed realizacja rob6t bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu
robét przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- opracowac¢ i uzgodnié projekt organizacji i zabezpieczenia robé6t na czas budowy



