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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI MORACZEWO NA DZIALKACH NR 441 1392

Leszno, dnia 26 czerwca 2019 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa:
z dnia ..... czerwca 2019 r.

Inwestor:

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Przedmiot umowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Moraczewo na dziatkach 441 i 392

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta

Projekt budowlano - wykonawczy

Strona 2.
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKAT-

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Lesznoy,dnia 31 maja 1985 r.

Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid.702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peiznienis samodzielnych funkcji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ust.l1 pktel, §5 ustel, §7 i §13 ustal
gkt.B liteb rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,%e:
Obywatel

PAWEEL BOGUMIZ X AT T N ER

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajgce do wykonywania samo-
dzialnych funkeji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukecyjno - inzynieryjnej
w zakresie drdg i ulic.,

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N E R Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw budowli drdg i ulicy ===—=---

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drég i ulice =—~mmm——mwa

Oryghnat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pexnieni
samodsielnych funkeji technicznych w budownictwie podpisaz Dyrektor
Wydziaku inz.arch.Waldemar Makowski. Pieczed okragia z Godiem Padstu:
i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w Lesznie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peknieni:
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie Oddziatu Rozwoju Regionalnego.

Leszno,2002 - 03 -~ o8

Otrzymuje:
1/ Pawex Kattner

S

Griegoit [Kowalski
; iy Rozwaju Regionalnego
2/ / w Poznaniu
&/ &pelegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoeju Regionalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Kosciuszki 4
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@ POLSKDA
I I B A

B
IS
=

'jf{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8XX-617-RH7 *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260
Z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010
r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

WYKAZ - INSTRUKCJE I WYTYCZNE

>

>

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza - Gldwny Geodeta Kraju, Warszawa
1998,

Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Czes$¢ Ii II - GDDKIiA, Warszawa 2003 r. i 2002 r.,

WYKAZ NORM

>
>

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Moraczewo na dziatkach 441 i 392.

1.2. Inwestor.
Gmina Rydzyna, z siedziba : 64 - 130 Rydzyna, ul. Rynek 1.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
leszczynskim, na terenach Gminy Rydzyna, miejscowosci Moraczewo.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
zatacznik do wniosku w celu zgtoszenia zamiaru wykonania robdét.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa zawarta pomiedzy Gmina Rydzyna z siedzibg na ul. Rynek 11, 64-130
Rydzyna a Firmg Projektowg Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul.
Cyprysowa 2.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013
poz. 1409)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 260)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
+ Umowa na wykonanie prac projektowych,
« Aktualna mapa w skali 1 : 500,
+ Polskie normy i katalogi,

+ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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1.7. Projekty zwiazane.

Brak projektéw zwigzanych.

1.8. Informacje o mapie.
Mapa w skali 1:500 dostarczona przez Zamawiajgcego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
W stanie istniejagcym droga gminna przebiega w terenie z zabudowg
jednorodzinng i zagrodowa.
Pas drogowy jest niezagospodarowany i stanowi droge o nawierzchni gruntowej
na dziatce nr 441 i tluczniowej na dziatce nr 392.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej przebiega w terenie réwninnym.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania

terenu.
Droga gminna na catej dlugosci przebiega w terenie z budownictwem
jednorodzinnym i zagrodowym. Odwodnienie powierzchniowe do rowdéw przydroznych.

2.3. Ukiad komunikacyjny - powiazanie drogi
Droga rozpoczyna sie w km 04+000,00 na skrzyzowaniu z drogg powiatowaq i
konczy sie w km 0 + 200,00 po stronie potudniowej i w km 0+320.00 po stronie

potnocnej drogi powiatowej.

3. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

+ Roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i wjazdami na
posesje,

+ Wyprofilowanie podtoza pod nawierzchnie,

« Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy
Cs/4 W betoniarce na odcinku potudniowym,

+  Wykonanie podbudowy zasadniczej oraz wyprofilowaniu istniejacej nawierzchni
brukowcowej kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, kruszywo C50/30

« Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 6 cm,

* Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjgq asfaltowa,

Projekt budowlano - wykonawczy Strona 10.
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+ Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.
« Umocnienie poboczy gruntowych.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia dojazd do przylegtych dziatek.
Projektowana budowa zostata zaprojektowana w oparciu o uzgodnienie z
Zamawiajgcym.

4. DROGA GMINNA

4.1. Parametry techniczne
Droga gminna na projektowanym odcinku o tacznej dtugosci 200,00 + 320,00

= 520,00 m posiada nastepujace parametry techniczne:

Klasa drogi D

Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekroj drogowy jednojezdniowy

Iloé¢ pasdw ruchu
P 2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m
Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m
Pochylenie skarp 1:1.5

Najmniejszy projektowany promien tuku

poziomego Rh = nie wystepuje - (Rymin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv = ni t je - (Rymin = 300 *
pionowego, wypuktego v = nie wystepuje - (Rymin m)

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv ni t ie - (Rywir = 300 *
pionowego, wklestego v nie wystepuje - (Rymin m)

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne
4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podiozu gruntowym G3
- odcinek na potudnie od drogi powiatowej

i . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
1 2 3
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S 4 cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 6 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 20 em
klasy Cs,4 W betoniarce
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Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
1 2 3
Razem 52 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podiozu gruntowym G3
- odcinek na pétnoc od drogi powiatowej

i . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
1 2 3
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S 4 cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 6 cm

Podbudowa zasadnicza z wyréwnaniem do profilu istniejgcej
3. | nawierzchni ttuczniowej kruszywem tamanym stabilizowanego 15 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4. | Istniejaca nawierzchnia ttuczniowa o grubosci 20 cm 20 cm

Razem 45 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanym odcinku drogi nie zostato okreslone na
zyczenie Zamawiajacego.

4.4. Przekroj normalny
Przekréj normalny drogi gminnej zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4.5. Przekroj podiuzny
Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w ten sposdéb aby ograniczy¢ do
minimum roboty ziemne, oraz zeby zapewni¢ prawidiowe odwodnienie projektowanej
drogi.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni nastgpi poprzez nadanie nawierzchni drogi spadkéw
poprzecznych, umozliwiajagcych samoczynny sptyw wdéd opadowych na pobocza
gruntowe, a dalej do rowu przydroznego, jako rowu odparowujgcego.

Z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczej
moze nie by¢ naniesione wymaga sie w trakcie realizacji robét wykonywania czestych
wykopow probnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by uniknac
kolizji z tq siecia.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg m. in.:

« wykonanie koryta,

« wyprofilowanie koryta w celu nadania spadkéw poprzecznych,
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« oczyszczenie rowow

W trakcie przebudowy drogi nalezy odszuka¢ recznymi wykopami prébnymi i
zabezpieczyc¢ istniejacg sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng , wodociggowa, przed
uszkodzeniem. Prowadzi¢ staty monitoring uzbrojenia podziemnego. Prace te wykonacd
pod nadzorem stuzb — wtascicieli tych urzadzen.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na drodze nie stosuje sie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, czyli
oznakowania poziomego i pionowego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujgcych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujg
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
»Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktory
powinien zawierac:

1) strone tytutowgq;

2) czes¢ opisowq;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosé
wykonywanych robét przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a
w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

Ad. 2)

Czes$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
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a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacgq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesSci opisowej, W
szczegodlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy
magazynowania i skifadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.
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2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1. Zakres robot
Zakres inwestycji obejmuje:

> Roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni,
Wyprofilowanie podtoza pod nawierzchnie,

A\

» Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci 20,0 cm

» Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego

stabilizowanego mechanicznie grubosci 22,0 cm,

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 6 cm,

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.

YV V V V

Umocnienie poboczy gruntowych.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia dojazd do przylegtych dziatek.
Projektowana budowa zostata zaprojektowana w oparciu o uzgodnienie z
Zamawiajacym.

2.2. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym droga gminna przebiega po terenach budownictwa
jednorodzinnego.

W stanie istniejagcym droga gminna przebiega w terenie z zabudowg
jednorodzinng i zagrodowa.

Pas drogowy jest niezagospodarowany i stanowi droge o nawierzchni gruntowej
na dziatce nr 441 i ttuczniowej na dziatce nr 392.

2.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci

dla poszczegdlnych elementéw robdt:

> Roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni,
Wyprofilowanie podtoza pod nawierzchnig,
Wykonanie nawierzchni podbudowy pomocniczej o grubosci 20 cm,
Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 22,0 cm
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 6 cm,
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa,
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.

vV V.V YV V VYV V

Umocnienie poboczy gruntowych.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Droga gminna na projektowanym odcinku o tacznej dtugosci 453,28 m posiada
nastepujace parametry techniczne:

Klasa drogi D

Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekrdéj drogowy jednojezdniowy

Ilo$¢ pasdéw ruchu
P 2 pasy ruchu

Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m - (min. 2.50 m)*
Szerokos$¢ poboczy nieutwardzonych 0,75 m
Pochylenie skarp 1:1.5

Najmniejszy projektowany promien tuku

poziomego Rh = nie wystepuje - (Rimin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv = nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*
pionowego, Wypuk’rego ystepu] (Rvmin )

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv ni tepuje - (Rymin = 300 m)*
pionowego, wklestego v nie wystepuje - (Rymin m)

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla obcigzenia obliczeniowego 80 kN/oS.

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Zamawiajacy w swoim uzgodnieniu okreslit konstrukcje nawierzchni.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanym odcinku drogi nie zostato okreslone na
zyczenie Zamawiajacego.

3.4. Przekréj normalny
Przekréj normalny drogi gminnej zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.5. Przekroj podiuzny
Niwelete projektowanga dostosowano do istniejacego terenu w celu
zminimalizowania kosztéw i zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni nastgpi poprzez nadanie nawierzchni drogi spadkow
poprzecznych i podtuznych umozliwiajgcych samoczynny sptyw wéd opadowych na
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pobocza gruntowe, a nastepnie do oczyszczonych rowéw przydroznych, jako rowdw
odparowujacych.

3.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg m. in.:
e wykonanie koryta,
e wyprofilowanie koryta w celu nadania spadkéw poprzecznych.
oczyszczenie rowow

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ Zrddio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« ruch pojazddw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

« emisje zanieczyszczen,
+ emisja hatasu.

« zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw

« roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:

+ 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KkV,

+ 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV,

+ 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

« 15,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV,

+ 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
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« roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegolnosci:

* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

« roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny
azbestowe,

« przy wykonywaniu robét rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

+ roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,

« roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatow
betonowych i stupéw zelbetowych,

« roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggéow komunikacyjnych
drogowych,

« roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace
sktadniki:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

« przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznoséci stosowania przez
pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

« wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegoélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.
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W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosc
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnic
mozliwos$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos$¢ ich interwenciji.

W szczegodlnosci podczas robot nalezy zachowac nastepujace srodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

« kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

« maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

* maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
« wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

« kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

« do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

7.2. Roboty ziemne

« W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje,

« w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji
j.w, nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robdt,

« W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

« przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng,

e przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

+ W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
przy nasypie,

« przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng,

« uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
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+ w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

* maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

« maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowag,

+ wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

7.3. Roboty rozbiérkowe
Przy robotach rozbidérkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn.

7.4. Prace szczegoOlnie niebezpieczne

« przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

« do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

+ nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot.

7.5. Oznakowanie budowy
« budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

« nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

« w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

« nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi
lub kamizelki ochronne.

7.6. Pierwsza pomoc
« W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
« powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
+ swoje imie i nazwisko,
+ nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
+ miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

» liczbe poszkodowanych,
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* CO sie wydarzyto,

+ w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

« nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

« nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

« powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt sie wypadek,

« w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku
lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......ccvvviiiiiiiiie e 999
STRAZ POZARNA......cittieiiei e 998
POLICIA (tel. alarmowy)...ocvviiiiii i 997

KOMISARIAT POLICII (N@jbliZSZy)..ecvveeeeeeessereeennn.
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY ......vvveeeeeeeesennnnn.
KIEROWNIK BUDOWY.....uvveeeeeeeeeeeeeeeeeeseieeeseenens

Opracowat:

Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku Y
1. Plan orientacyjny 1: 20 000
2. Plan sytuacyjny 1: 500
3. Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne 1:50/20
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