Przekroj normalny
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] 4cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
4 2 - Oczyszczenie i skropienie podfoza pod warstwy bitumiczne
Szczegoft
H 3 5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
konstrukcyjny , — .
4 22em GOdrna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stablizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/ 31,5 mm
5 20 cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 34 w betoniarce
6 é6 - Podfoze gruntowe zageszczone do I1s=1,00
w ¥ . Zamawiajgcy / Inwestor:
7 - Umocnienie pobocza gruntowego GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
N Jednostka Projektowa: Pawet Katiner
N PAWEL KATTNER "PMD" P
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze )
% Stadium: Zadanie:
PB-W Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Tarnowa tgka
Branza: Adres inwestycji:
DROGOWA Tarnowa taka: dziatki nr 585 i 360/2
Kategoria obiektu: Tytut rysunku:
IV, XXV Przekroj normalny i szczegot konstrukcyjny
Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnieri. Podpis:
702/85/Lo
Projektant: mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -

inzynieryjnej w zakresie drég

Data opracowania: ~ czerwiec 2020 r. Skala: 1,'50 i 1,'20 Rysunek nr: 3




