Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Nawierzchnie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.100
d.1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym( w tym in-
wentaryzacja)
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 256
d.1/0811-01 wych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 120
d.1/0801-03 0801- |grubosci 15 cm
04
4|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na m 44
d.1/0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 44*0.15*
d.1/0108-11 0108- |[samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km z utyliza- 0.3+256*
12 cja . 0.12+120*
0.15=
50.700
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 134*0.3+
d.1/0206-02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 627*0.3-
chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20 km 15*0.3+
21.1*5*0.3-
24*5%0.3 =
219.450
7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m3 317*0.2 =
d.1/0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-ll(dowiezienie po- 63.400
spotki na wyréwnanie podtoza)
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 134+627-
d.1/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i 15+21.1*5-
chodnika w gruncie kat. I-1V 24*5 =
731.500
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ wars- m2 134+627-
d.1/0109-03 0109- [twy po zageszczeniu 15 cm - C3/4. 15+21.1*5-
04 24*5 =
731.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 134+627-
d.1/0114-05 0 grub.po zageszcz. 15 cm 15+21.1*5-
24*5 =
731.500
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 134+627-
d.1/0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 15+21.1*5-
do 20 cm 24*5 =
731.500
12|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej m2 <jezdnia>
d.1/0511-03 szarej 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- 134+627-
piaskowej 15-120 =
626.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafito- m2 21.1*5 =
d.1/0511-03 wej 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- 105.500
kowej(miejsca psotojowe)
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki,betonowa z oporem m3 (90+15*2+
d.1/0402-04 2+40+5+4)
*0.0675-
20*0.0675
=10.193
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m (90+15*2+
d.1/0403-03 15x30 i 15*22 (zjazdy)cm na podsypce 2+40+5+4)-
cementowo-piaskowej 20 =
151.000
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 35+21.1*2
d.1/0505-01 kat.I-1l =77.200
17|KNR 2-01 Zagospodarowanie paséw zieleni - humusowanie - m2 35+21.1*2
d.1/0505-01 humus grubo$¢ 10 cm, obsianie trwg, pielegnacja =77.200
18|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 38*1.0+5*2
d.1/0309-01 wych szesciokgtnych o grubosci 12 cm oraz piyt =48.000
betonowych kwadratowych z wypetnieniem spoin
piaskiem(przetozenie istniejgcej nawierzxchni) -po-
taczenie nowej kostki ze starg nawierzchnig
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 4
d.1/1406-03 wych
20/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- szt. 2
d.1/1406-04 ciggowych i gazowych
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