Aktywny znak D6 (pylon) na wysiegniku:

Podstawowe parametry:

- dwustronny pylon 900x900 podswietlany od srodka

- dwustronny pulsator 300mm nad pylonem

- wysokiej wydajnosci swietlnej podswietlenie przejscia dla pieszych o mocno ukierunkowanym
zrédle Swiatta (oSwietlony sg doktadnie pasy, natomiast nie ma rozproszenia swiatta na boki mogace
os$lepiac kierowcow)

- czujniki ruchu — zastosowanie czujnikdow sprawia ze znak przy braku pieszego jest lekko
podswietlony, ale podczas wykrycia ruchu nastepuje petne rozswietlenie znaku i podswietlenia
przejscia, pulsator mruga 24h/dobe. Takie rozwigzanie sprawia ze kierowca dostaje wyrazny
komunikat o pieszym, a dodatkowo znaczgco zmniejsza sie pobdr pragdu zwiekszajgc autonomie.

- zastosowanie Zrédet Swiatta o wysokiej sprawnosci oraz sterownika wraz ze specjalnie stworzonym
oprogramowaniem

- znak doskonale nadaje sie do zasilania solarnego.

Dane D-6 pylonu:

Wymiar pylonu - 940 x 940 mm

Wymiar lica znaku - 900 x 900 mm

Lico - folia Traffic Blue, ptyta akryl mleczny

Obudowa - profil aluminiowy

Mocowanie - boczne

Rodzaj pylonu - dwustronny

Waga - do <25 kg

Wymiar pulsatoréw - Fi 300 mm

Zrédto $wiatta lico znaku i pulsatora — LED

Zrédto $wiatta podéwietlenie przejécia - diody mocy LED
Napiecie zasilania - 24V D

Pobdr mocy sredni/max. w tym:

Pobdr mocy sredni/max. pulsatorow - 2,8W / 8W
Pobdr mocy $redni lato/$redni zima/max. lica znaku - 1W / 2W / 12W
Pobdr mocy $redni lato/$redni zima/max. podswietlenia przejscia - 4W / 8W / 52W
Max. jasno$¢ pulsatoréw - 1800cd

Max. jasnos$c lica znakéw - 1500Im

Max. jasno$¢ podswietlenia przejscia - 5500Im

Stopien ochrony - IP 55

Sterownik - D6 pylon

Zestaw solarny (stelaz, akumulatory, baterie stoneczne, sterownik tadowania, skrzynka) Autonomia
do 250h — bardzo wazny parametr czesto ignorowany - Zestaw umozliwia dziatanie znaku bez

dostepu storica az do 250h

Wysiegnik (wg rysunku) max dt. ramienia 6,0m



