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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna. ée&shentem dokumentacji projektowej
pt. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscoseo Ktoda”. Przedsiwziecie bedzie polegé na
wykonaniu trwatej nawierzchni drogi gminnej wrazapewnieniem odwodnienia powierzchni
poprzez system kanalizacji deszczowej wprowagzefjwody opadowe i roztopowe do rowu
PM. Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowaregbudowy drogi zaprojektowano
przylacze kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ( dz656 obeb Kiloda ). Przycze
kanalizacji deszczowejelzie odcinkiem tranzytowym odprowadgzam wody opadowe do
rowu melioracji wodnych szczego6towych.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanieylgrza kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych z utwardzonej nawienizcliogi gminnej w miejscowiui
Ktoda. Droga gminna w ktérejelzie przebiegato przytze nie bdzie utwardzona. W trasie
przylacza zaprojektowano studnie betonowe jako typowamehty prefabrykowane. Na
pofaczeniu kolektora z rowem zaprojektowano prefabry&ioy wylot betonowy (1400
wprowadzajcy wody opadowe i roztopowe do rowu. W miejscu wylgkarpa i dno rowu
ubezpieczonegdrylinka.

Podstawowe dane przgta:

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.Parametr
1. |Srednica projektowanego pragza kanalizacji deszczowej z rur PVC mm 400
2. | Dluga¢ projektowanego przyeza kanalizacji deszczowej 11 167
3. |Studnia rewizyjna bet] 1000 szt. 3

4. | Studnia rewizyjna bet. S4 1200 ( ugta w dokumentacji przebudowy | szt. 1

drogi )

5. | Spadek podiny przyhcza kanalizacji deszczowej % 1,0-1p
6. |Wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany400 szt. 1

3. Materiatyzrodtowe wykorzystane do projektu.

— Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

— Wizja i pomiary uzupelnigre w terenie.

— Uzgodnienia mydzybrarzowe.

— Obowigzujgce normatywy i przepisy.

- Informacje uzyskane od Inwestora.

- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PVC i PE.
— Warunki techniczne i dane wggjowe do projektu.



4. Opis rozwjzan projektowych.

Projektowane przytze kanalizacji deszczowegdrie odprowadzawody opadowe i roztopowe
z utwardzonej nawierzchni drogi gminnej.cBdkas¢ posadowienia przyeza jest uzalaiona od
spadku terenu i gbokcdici rowu — odbiornika. Przytze Ilgdzie przebiega od wylotu
posadowionego w skarpie rowu do studni betonoeejayjnej D41 1200 mm zlokalizowanej
w pasie przebudowywanej drogi.

Przylhcze naley wykona& z rur kanatowych, kielichowych z rur PVC-U DZ 400x7, SDR 34
o0 sztywndci obwodowej 8 kN/rh z litego materiatu. Szeroké dna wykopu pod kolektor wyniesie
1,2 m przy zastosowaniu ubezpieczes@an wykopu. Przed rozpogzaem wykopu nalgy
wytyczy¢ geodezyjnie trasprzylacza oraz zapewéioznakowanie robot.

Rury kanalizacyjne ulty¢ na podsypce z piasku o grdbb warstwy 15,0 cm. Rury nale
zastabilizowé poprzez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmmajwysokéci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypk rur wykona recznie z piasku grubego f -0,5 - 2,0 mm warst8d cm
z zagszczeniem. Zasygki ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu exgl wykona
warstwami.

W pasie drogi zaprojektowano studnie rewizygrigegdw elementdéw prefabrykowanych z betonu
C35/45 z zastosowaniem specjalnych uszczelek guetowygrednicy komory roboczej @ 1000.
Wiaczenie rur PVC do studni nale wykona jako przejcia szczelne. Przgjie przyhcza przez
sciare studni, musi zapewniaszczelné¢ w stopniu uniemaiwiajgcym infiltracje wody gruntowej

i eksfiltraci sciekow. Jako pokryw zamykajca zastosowa ptyte pokrywowy zelbetova z wkazem
zeliwnym klasy D400. Rg@dng pokrywy studzienki naley dostosowé do niwelety nawierzchni
drogi. Przed zasypaniem przewodu, pal@rzeprowadz inwentaryzagj geodezyjg przyhcza.
Wylot nalezy zastosowatypowy prefabrykowany.

5. Uzgodnienia bramowe.

Dokumentagj uzgodniono w z nagbujacymi stronami :
- Rejonowy Zwizek Spotek Wodnych w Lesznie.
— Zespot Koordynacyjny do opiniowania projektéw p&tarostwie Powiatowym w Lesznie.
— Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu , Delegatura w Leszni
— Urzad Miasta i Gminy Rydzyna.

6. Warunki gruntowo-wodne .

Wg. opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb dowg drogi w podiau pod warstw nasypu
niekontrolowanego wyspuje piasekéredni ( do gébokasci ok. 1,0 m z domieszkgliny w postaci
grudek ). Porriej zalega piasekotty do 2,0 m gibokadsci. Poziom wody gruntowej na terenie
wystepuje ca gt. 1,0 m ppt. i zalg od standw wod w rowie oraz opadéw atmosferycznych

7. Istniegce uzbrojenie.

Kolektor kanalizacji deszczowej ¢tizie przecind trag kabla energetycznego i kabla
telekomunikacyjnego.

UWAGA: Przed przysipieniem do robdét na nalg ponownie uzgodidi przebieg przycza
z wiascicielami dziatek z uwagi na mliwe kolizje z wewrtrznymi instalacjami podziemnymi
( niezinwentaryzowanymi ).



8. Roboty ziemne.

Wykopy pod kolektor wykona zgodnie z BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP. Z giwaa
wystepowanie w profilu glebowym gruntow spoistych przestaionych zataono podsypk
i obsyple rur gruntem piaszczystym dowiezionym. Przed rozgdem wykopow nalgy wytyczye
trag; sieci i oznacz§ palikami. Wykop pod projektowany kolektor przewmlzo jako wgsko-
przestrzenny ccianach pionowych umocnionych szalunkami typu baksmiejscach kolizji z
urzagdzeniami podziemnymi wykopy nale prowadzé recznie. Odkryte przewody nate
zabezpieczyprzed uszkodzeniem oraz przed obscieim.
Przy robotach rozbiorkowych asfaltowej nawierzatimgowej naley dokond:
- przeckcia nawierzchni asfaltowej ( warstwgieralnej i wiazacej ) na odcinku nieziolnym do
wykonania wykopu i robét montawych,
- mechanicznej rozbiérki podbudowy nawierzchni astaé;,
wywiezienie urobku z rozbiorki.
W przypadku etapowéoi wykonania robot, po wykonaniu robot mamavych i ziemnych naley
przysgpi¢ do odtworzenia nawierzchni jezdni. W pasie drodtworzenie nawierzchni jezdni
wykona® jak dla kategorii KR2. Dla drogi o ruchu kategokR2 naley wykon& podbudow
o grubdci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechaie, warstw wigzaca grubgci
7 cm z betonu asfaltowego, warstéeyeralnej grubéci 5 cm z betonu asfaltowego.

9. Odwodnienie wykopu.

Z uwagi ha wysipowanie wod gruntowych w strefie w dolnym odcinkdaglania kolektora, natg
wykona: odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zast@sog/pomp przeponowych. Wed
z wykopu i odprowadzi do rowu za zgogl wiasciciela i administratora odbiornika. Obenie
poziomu wod gruntowych powinno dyrzeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostatasmana
struktura gruntu w podim kolektora ani w podtas g3siednich budowli. Poziom wody gruntowej
winien by obnizony o co najmniej 0,50m pomj dna wykopu. Wykop winien lbyzabezpieczony
przed doptywem woéd deszczowych, elementy zabezpgezsciany wykopu musg wystawa co
najmniej 0,15m ponad przylegay teren. W gruntach spoistych zastoséwanetod
powierzchniowy. Polega na usuwaniu wody z wykopu w raigggo pogtbiania, przy pomocy
pomp ustawionych na powierzchni terenu. Pompy powiczerpa wode w taki sposéb, aby nie
pobier& czstek gruntu i nie powodowajego rozmywania. W tym celu wykofisspecjalne
studzienki z rur grednicy 400 — 600 mm i diugoi okoto 1,0 m. Ruy umiesci¢ pionowo na dnie
wykopu tak, aby jej gorna cgestuzyta za miejsce czerpania wody. Z gornegscz rury usuwa
grunt. Jeeli wysigpiag przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego, mal@olng cze¢ rury wypent
zwirem. Aby polepsz§ odbieranie wody z gruntu, do budowy studzienkycurury o sciankach
perforowanych. W takim przypadku zaleca siykonanie filtru na zewgtrz studzienki aby nie
dopuci¢ do zamulania otworow perforacji. Przyzgm naptywie wod gruntowych, gdzie metoda
powierzchniowa &dzie niewystarczafa, zastosowametod drenau. Polega ona na uteniu
drenau poziomego, z odprowadzeniem wody do studzienekpoxch zlokalizowanych obok trasy
rurociggdéw. Woda ze studzienek jest odprowadzana przy pgmpomp.

10. Podtaa i podsypki .

Rury uktada na podsypce z dowiezionego piasku grubego o ir@ksj- 2,0 mm warstwgrubgci
15 cm o ls - 0,95. Powierzchnia pothowykonana z ubitego—zgggczonego piasku powinnady
zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna.



11. Kolektor kanalizacji deszczowej.

Do budowy kanalu naky zastosowa wytacznie materiaty, ktére spetngajvymogi Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajaproba¢ wiasciwego pastwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydana podstawie atestu higienicznegmfaowego Zaktadu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL

Kanat wykon& z rur kanalizacyjnych PV@© DZ 400x11,7, SDR 34 o sztywfw obwodowej
8 kN/m2 z litego materiatu, kielichowychdzonych na uszczelki. Rury uktadapisem fabrycznym
do géry. Przy wykonywaniu kolektora najezachowywa jednolitas¢ technologicza stosowanych
materiatow, 4czen, ksztattek Ruroag po ut@eniu, powinnyscisle przylegé do podiga na calej
diugcsci, w co najmniej ¥ ich obwodu. W trakcie ukladamalery zachowa wspoétosiowdc.
Przed zasypaniem przewodu, rglgrzeprowad#i inwentaryzagj geodezyjn. Kolektor naley
podd& takze inspekcji TV. Przed wykonaniem inspekcji TV nglgrzeprowadz czyszczenie
przewodu za pomaaisnieniowej dyszy wodnej.

12. Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako typowe, zmadatow prefabrykowanych z betonu B45

z zastosowaniem specjalnych uszczelek gumowydiiednicy komory roboczejl 1000 mm

Zz gotowy kinety i przegciami szczelnymi dla rur PVC-U DZ 400, DZ 250. i&kenty studni

powinny zapewnia szczelné¢. Kinete studni zastosowajako monolityczg. Jako pokryw

zamykajca zastosowa ptyte pokrywowy zelbetowg w ktérej zamontowacentralnie wkazeliwny

typu ckzkiego klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.e¢Bz pokrywy studzienki naley

dostosowa do niwelety nawierzchni drogi.

Wymagania dotycgce studzienki:

- beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasgkliwos$¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wekszy od 0.45,

- maksymalna zawargé chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskzigh elementach, tele
w kinecie,

- do produkcji elementow studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En
197-1,

- ze wzgkdu na skladciekow stosowa nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajce wymagania EN 681-1,

- studzienka powinna kBywyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztuczryateca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawkatorze,

- studzienka powinna posiatleryksztatcol kinet i spocznikiem,

- minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagvstudzienki naley zagsci¢c do wskanika k - 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu niezenby¢ wickszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z ngrRN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

13. Zasypanie rur kolektora .
13.1 Obsypka .

Obsypk rur wykon& z gruntu dowiezionego piasku grubegouziarnieniu 0,5 - 2,0 mm lub
zgodnie z instrukgj producenta rur i PN-B-10736. Obsypkrowadzé, az do uzyskania
zag:szczenia warstwy o grubd, co najmniej 30 cm powsj wierzchu rury przy stopieniu
zagszczeniad=0,95 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.



13.2 Zasypka.

Zasypanie resgtwykopu prowadzi gruntem rodzimym warstwami 20 cm z zsgczeniemd=0,90.
Gormg warstwe zagsci¢ do k=0,95. Grunt ayty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom wg
PN-B-03020. Wydobyty urobek nalezagospodarowana miejscu w uzgodnieniu z Inwestorem.

14. Kontrola uteenia kolektora.

Kolektor naley podd& kontroli inspekcji TV. Przed wykonaniem inspekcjiV naley
przeprowad# czyszczenie kolektora za pomatsnieniowej dyszy wodnej.

15. Uwagi kacowe.

— Calas¢ robot wykona i odebrg zgodnie z WTWIiO robét budowlano-montavych cz. 1

— I WTWIO rurociggbw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisBhiP.

— Przed przysipieniem do rob6t nahy powiadomé wszystkich aytkownikow istniejcego
uzbrojenia podziemnego, a prace w ichebi® wykonywa pod ich nadzorem.

— Po wykonaniu robot spagdzi¢ inwentaryzagj kolektora.

— Wszelkie materiaty tyte do budowy winny posiadatest.

16. Dane informacyjne dotygze czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projeldaw obiekt
budowlany, g wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podkegahronie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefilerony stanowiska archeologicznego Kioda
st. 7 AZP 65-25/75 ( zespot stanowisk 8ddrego pod ochranpkonserwatorsk ujetego w gminnej
ewidencji zabytkbw. W zwzku z powyszym w trakcie prac ziemnych zyanych z realizagj
inwestycji powinny by prowadzone badania archeologiczne.

17. Informacja i dane o charakterze i cechachiggych i przewidywanych zagken dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji kolektora nie wyst zagraenia dlasrodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikdw projektowanego obiektu. Projektowany ekii nie jest zaliczany do
przeds¢wzie¢ mogacych potencjalnie zagrac srodowisku.

18. Dane okrdajagce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamieradnidowlanego,
znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Na obszarze obfym inwestycja nie wyspuja tereny gornicze.

19. Obszar oddziatywania obiektu.
19.1. Okrélenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w dpasqrzepisy:
— Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 112&yn. zm.).

— Ustawa Prawo ochroniyodowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 zp6zm.).
- Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., po3218p&n. zm).

— Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkddai. U. z 2014 r., poz. 1446 z pad
Zmianami ).
19.2. Obszar oddziatywania projektowanego obiektuseiisic w calcgci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.



20. Zestawienie parametrow technicznych kolekkarzalizacji deszczowe.

Lp. Punkty Rz edna [Rzednadna |Zagt ebieniei Srednia  Podsypka (5t ehoko $¢ | Odleglo §¢ migdzy punktami/ | Spadek |Szeroko $6| Wykop | llo $¢ [Objeto$é|Obsypka [Zasypanie
terenu przewodu gleboko $¢| wykop | wykopu zalamaniem trasy [m] dna wykopu | mech mas rury rury kopu
wykopu | r eczny gruntu  jpodsypki reczna mech.
[mnpm]| [mnpm] m m m m m m’ m’ m’ s m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ) 3 14 15 16
ODCINEK Wylot - D4
1 Wylot 84,50 83,18 132
2 D1[1000 84,55 83,26 129 1,31 0,15 146 wylot-D1 7,50 0,010 1,20 11,77 1,35 0,94 4,46 731
3 D2 11000 84,95 83,83 112 121 0,15 1,36 D1-D2 57,50 0,010 120 8332 10,35 122 34,18 49,14
4 D3 [11000 86,70 84 46 224 1,68 0,15 1383 D2-D3 63,00 0,010 1,20 12701 11,34 791 3745 89,56
5 D4 11200 87,38 84,94 244 2,34 0,15 249 D3-D4 39,00 0,012 120 10943 702 490 2318 86,25
RAZEM 167,00 33152 | 3006 | 2098 | 9926 | 23226
21. Zestawienie parametréw technicznych studmakaacji deszczowe).
NUMER STUDNI D1 D2 D3 D4
SREDNICA STUDNI 1000 1000 1000 1200
RZEDNA POKRYWY 84,55 84,95 86,70 87,36
RZEDNA NIWELETY DNA 83,26 83,83 84,46 84,94
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 83,06 83,63 84,26 84,74
GLEBOKOSC STUDNI 1,29 1,12 2,24 2,42
WYS. WEAZOW KANALOWY CH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10
KREGI BET. 0,25M 0,25 0,25
KREGI BET. 0,50M
KREGI BET. 0,75M 0,75
KREGI BET. 1,0M 1,0
DNO STUDNI 0,61 0,61 1,11 1,11
Catkowita wysoko $c studni 1,49 1,32 2,44 2,62
Gleboko $€ studni - sprawdzenie 1,260 1,160 2,240 2,410
KAT PODEACZENIA 0/180 0/180 0/188/270 0/90/270
SREDNICA POD: ACZENIA 400/400 400/400 400/400/250 400/400/400
RZEDNE PODtACZENIA 83,26 / 83,26 83,83 /83,83 84,46/ 84,46/85,0 84,94/ 84,94/84,94

22. Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p. Wyszczegdblnienie materiatdw Jedn.| ll@¢
1. | Wylot betonowy prefabrykowany 400 Szt. 1
2. | Rura kanalizacyjna , kielichowa PVC DZ 400/11SDR 34 o sztywriei

obwodowej 8 kN/rf jednowarstwowa z litego materiatu m 167
3. | Studniall 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych zyyekzelbetowy
Szt. 3
Z wlkazem typu D400,
4. | Studniald 1200 ugta w projekcie przebudowy drogi Szt. 1
5. | Piasek na podsypk zasypk m 129

i@powat: Wojciech Nowosielski




II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Strona tytutowa informacji BIOZ

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przylcze kanalizacji deszczowej dla odwodnienia utwanégaawierzchni drogi gminne;j
w miejscowdci Ktoda, gmina Rydzynie (oo Ktoda - 301304_5, dz. nr 656, 704/4 ).

- |Inwestor:

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

- Projektant:

Wojciech Nowosielski — ul. B. Jeziorkowskiej 3262 — 100 Leszno.
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Strona opisowa informacji BIOZ

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie prm#a kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod
opadowych z utwardzonej nawierzchni drogi gminnejmejscowdci Kloda. Droga gminna w
ktorej kxdzie przebiegato przatze nie bdzie utwardzona. W trasie przgka zaprojektowano
studnie betonowe jako typowe elementy prefabrykmyvaNa paczeniu kolektora z rowem
zaprojektowano prefabrykowany wylot betonowy00 wprowadzacy wody opadowe i roztopowe
do rowu. W miejscu wylotu skarpa i dno rowu ubezpane § trylinka.
Prace zamierzenia budowlanego obegmwaybudowanie:

— Kolektora z rur kanalizacyjnych PVC-U DZ 400 167,0 m,

— Studni kanalizacyjnychl 1000, 1200 mm — szt.4

Kolejnaos¢ realizacji obiektow:

a. Wytyczenie geodezyjne trasy kolektora.

b. Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w iejpreewidywanego zegia pasa

drogowego dla wykonania robot,

Wykonanie prébnych przekopow w celu lokalizacjnisjacych uradzen podziemnych.

Wykonanie wykopdw wraz z ubezpieczenigcran pod rury.

e. Zabezpieczenie istniggych uradzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich
oznakowanie, podwieszenie, obudowanie,

— Woykonanie podsypki,

- Roboty montaowe.

— Woykonanie studni.

— Zasypanie wspne rurocigu z zagszczeniem gruntu.

— Dowiezienie gruntu i zasypanie catkowite wykopu mrazagszczeniem do exnej terenu.

— Kontrola ut@enia rur i inspekcja kamerowa.

- Uporzdkowanie terenu wraz oznakowaniem uzbrojenia sieci.

o o

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kolektor kanalizacji deszczowegthzie przecinatras kabla energetycznego i kabla
telekomunikacyjnego.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robét zaggaie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi mee wystpi¢ w
nastpujacych przypadkach:

- Ruch drogowy w pasie drogi,

- Prowadzenie gbokich wykopow,

- Zsuwy skarp gruntu uwodnionego,

- Zsuwy skarp w wyniku obgrenia naziomu
- Przemieszczanie i transport gruntu



®oo o

11

Przewidywane zagrdgenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wykonywanie wykopéw dcianach pionowych o gbokasciach wekszych nk 1,5 m.
Roboty ziemne zvwzane z przemieszczeniem i gzagczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitychddgpaatmosferycznych.
Roboty montaowe w dnie gibokich wykopdw.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w pohliistniepcych urazdzex podziemnych.

Sposob prowadzenia instruktau.

Przed przysipieniem pracownikéw doealizacji robot stwarzagych zagraenia dla zdrowia
i zycia naley przeprowadd instrukta metodyczno — pokazowy, zwragajuwag na wys¢pujace
zagraenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a&negdlIngci:

S@ro a0 oy

@

Praca w pasie drog jezdnych

Praca w pobfiu sprztu mechanicznego

Wykonywanie rob6t ziemnych i morawych w dnie wykopow
Wykonywanie robot w przy skarpieetpokich wykopow

Wykonanie robot z zastosowaniem odgieoboczej i ochronnej
Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu

Praca sprgu mechanicznego w rejonie wykopow.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istrieych urzdzea podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom  wynikagcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia oraz
zapewniajce komunikacje i ewakuagcyv razie wypadku, awarii, lub paru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpigocagganizacj ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zagia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drpgow

Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykapbezpieczaytaima ostrzegawcz

I zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakacha#@owanych na wysokoi 0,9 — 1.2 m
liczac od poziomu jezdni do gornej kraglzi zapory.

W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykopamosty i kladki dla zapewnienia pr&ej
przez wykopy.

. W miejscu dobrze widocznym naleumiesci¢ tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM

WSTEP WZBRONIONY” oraz tabligcinformacyjry zawierajca dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

W poblizu przeg¢ i przejazdu umigi¢ tabliczki informacyjne ,, UWAGA ! GEBOKIE
WYKOPY”

Podczas realizacji rob6t najezapewnt szybki dosp do telefonu.

Nalezy utrzymywa porzdek i tad w rejonie prowadzonych robot.

. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane zapewnigje

spetnienie  wymaga podstawowych, posiad@ie atest, dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych glbezwzgédnie przestrzegawarunkdw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioshot budowlano — montawych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa oraz warunkow BHP

Opracowat :
Wojciech Nowosielski



