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Na podstawie B P57 PQQIP 'PQZJ’ 4st. {&%& 0BS 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 20177 poz—r+ AB’r—ze] zm.), rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjn (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rydzyna dotyczacego udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz wprowadzanie wod opadowych i
roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne pochodzacych z nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Kloda do ziemi

orzekam:

I.Udzielam Gminie Rydzyna pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji
szczeg6lowych PM o nastgpujacej lokalizacji i parametrach technicznych:
a/ lokalizacja
km 0+596 rowu melioracji szczegbtowych PM (dz. ew. nr 656 obreb Ktoda)
wspoélrzedne geograficzne
N - 51°47'1,07" - szerokosci geograficznej péinocnej
E - 16°40'39,76" - dtugosci geograficznej wschodnie;j
b/ parametry techniczne
$rednica — @ 400 mm
rzedna dna — 83,18 m n.p.m.
konstrukcja —betonowy, prefabrykowany

2. szczegolne korzystanie z wod — wprowadzenie wod opadowych i roztopowych ujetych w
systemy kanalizacyjne pochodzacych z nawierzchni drogi gminnej (dziatka ew. nr 704/4) w
miejscowosci Kloda do ziemi — rowu melioracji wodnych szczegétowych PM poprzez ww.
wylot w zakresie:
2.1. ilosci:

Qsra= 27,70 m%/d

Qmax h= 72,10 Ill3/h
Qmax roczne = 4 312,00 m3/rok

(powierzchnia zlewni 6930 m? w tym droga 5400,0 m?)

2.2. miejsca wprowadzania S$ciekOw — réw melioracji wodnych szczegétowych PM za
posrednictwem wylotu o lokalizacji i parametrach technicznych zgodnie z punktem I ppkt 1
niniejszej decyzji,
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2.3. najwyzszych dopuszczalnych wskaznikdw zanieczyszczen

zawiesina ogélna — 100 mg/dm?
weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm3

2.4. miejsca poboru préb do badan laboratoryjnych — wylot kanalizacji deszczowej do rowu
PM.

II. W zwigzku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego uprawniony zobowigzany jest do:
1. poczynienia odpowiednich krokéw majacych na celu ograniczenie wielkosci emisji
zanieczyszczen w przypadku niespelnienia obowigzujacych standardéw ochrony s$rodowiska,
2. wynagrodzenia ewentualnych szkéd osobom trzecim,

III. Zobowigzuje¢ uprawnionego do partycypacji w kosztach utrzymania rowu PM, w zwigzku
z odprowadzaniem wod deszczowych na odcinku 596 mb t.j. od ujscia rowu do wylotu
rurociggu @ 400 mm, w wysokosci 50 % kosztéw kazdorazowo ponoszonych przez Rejonowy
Zwigzek Spotek Wodnych w Lesznie.

IV.OKkres$lam termin wazno$ci pozwolenia w zakresie szczeg6lnego korzystania z wod
na odprowadzenie wod deszczowych lub roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne do
ziemi do 26 pazdziernika 2027 roku.

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzenn  wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0s6b
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.

Uzasadnienie

Gmina Rydzyna, wystgpita z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego (wylotu) oraz odprowadzenie wod deszczowych lub
roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne z planowanej do utwardzenia nawierzchni
drogi gminnej (klasa L) w miejscowosci Kloda do ziemi - réw melioracji wodnych
szczegotowych PM.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja objety jest dziatalnoscia Spétki Melioracji Lak
Rydzyna-Robczysko zrzeszonej w Rejonowym Zwiazku Spotek Wodnych w Lesznie.
Rozwiazania techniczne dotyczgce budowy wylotu oraz odprowadzanie wod deszczowych do
rowu  melioracji wodnych PM uzgodnione zostaly z RZSW w Lesznie (znak
RZSW/U/08/27/2017 z dnia 12.09.2017 r.).

Catkowita powierzchnia zlewni zgodnie z opracowaniem wynosi 6930 m?.

Wody opadowe pochodzace z odwodnienia drég gminnych zgodnie z §21, ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, moga by¢ wprowadzane do ziemi bez
oczyszczenia.

Aby zapewnié parametry jakosciowe odprowadzanych $ciekow nalezy  dba¢ o czystos¢
zlewni.

Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 KPA zapewnil stronom
czynny udzial w postgpowaniu, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢
co do zebranych materiatow.




Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdzono iz nie ma przeszkéd w wydaniu pozwolenia
wodno-prawnego.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszq decyzjg stuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, za posrednictwem Starosty Leszczynskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Pouczenie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
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Otrzymuja :

1. Gmina Rydzyna

2. Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Lesznie

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Srodowiska
3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura Leszno

4. ala




