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OPIS TECHNICZNY

1.Wstep .
1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci
Ktoda opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy kanalizacji
deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi gminnej w Klodzie.

W pasie drogi przebiega kanalizacja deszczowa z rur betonowych. Z uwagi na zly stan rur oraz
konieczno$¢ remontu drogi zdecydowano wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z budowg nowych wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Trasa kanalizacji przebiega drodze
gminnej o nawierzchni asfaltowe;.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej opracowano w dowigzaniu do projektu budowlanego
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Kloda” opracowanego przez Zaklad Projektowo-
Ustugowy TITAN ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno.

Rozmieszczenie studni kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych dowigzano do projektu
planowanej do przebudowy drogi. Studnie D9, do ktérej bedzie podiaczona proj. kanalizacja
zlokalizowano zgodnie z w/w dokumentacja. Dla zachowania cigglosci rozwigzan catosci robot,
zachowano numeracje studni jak w projekcie przebudowy drogi.

Odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC DZ 400, SN8, SDR 34 z jednolitg
$ciankg, studni kanalizacyjnych z elementéw prefabrykowanych &1000, przykanalikéw z rur
PVC DZ 160, wpustow ulicznych z prefabrykowanych elementéw betonowych & 500
z osadnikiem.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie podiaczona do kanalizacji deszczowej na
wysokosci dz. nr 662/1. Odprowadzenie wod opadowych ujetych w system kanalizacji
deszczowej zostalo uwzglednione w operacie wodnoprawnych, na podstawie ktdrego uzyskano
pozwolenie wodnoprawne nr OS.11.6341.41.2017 z dnia 26.10.2017 r. Z uwagi na zmiany
w rejestrze ewidencji gruntéw obrebu Kloda, dziatka drogi gminnej o nr 704/4 zostata zmieniona
na nr 704/6.

Przy opracowaniu projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ zmiang
uktadu wysoko$ci PL-EVRF2007-NH w stosunku do uktadu KRONSZTAD 60 z projektu
z2017 r.

Podstawowe dane projektowane:

Lp. Wyszczegblnienie elementow Jednostka | Parametr
1. | Srednica proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC, SN8, SDR34 mm 400/11,7
2. | Dlugosé projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC m 280,0
3. |Ilo$¢ studni rewizyjnych @ 1000 mm szt 5
4. | Srednica przykanalikéw z rur PVC SN8, SDR 34 mm 160/4,7
5. |Ilo$¢ studni wpustoéw ulicznych & 500 mm szt 18
6. |Laczna dlugos¢ przykanalikow z rur PVC wpustow ulicznych m 57,50
7. |Rodzaj nawierzchni — asfaltowa




1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentaciji.

Do opracowania wykorzystano:
— Mapy sytuacyjne w skali 1: 500,
— Projekt budowlany - ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Ktoda” opracowanego przez
Zaklad Projektowo-Ustlugowy TITAN ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno.
— Wizja i pomiary uzupelniajgce w terenie,
— Obowigzujace normatywy i przepisy.
— Uzgodnienia miedzybranzowe,
— Obowigzujace normatywy i przepisy.

1.4 Warunki gruntowo-wodne.

Badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonania
projektowanej kanalizacji zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Z informacji uzyskanych od Inwestora i na podstawie istniejacych wykopdw przyjeto, ze
W trasie przewodu wystepujag grunty piaszczysto - gliniaste. W rejonie prowadzonych wykopoéw
grunt zostal przemieszany z uwagi na wykonane urzadzenia podziemne jak: kanalizacja sanitarna
z przylaczami, sie¢ wodociggowa z przytaczami, sie¢ gazowa z przylgczami, sie¢ energetyczna
i telekomunikacyjna. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na glebokosci 1,40m
ppt. Poziom wody moze podlega¢ okresowo wahaniom w zaleznosci od s$redniorocznych
opadéw i moze by¢ wyzszy o ca 0,50m.

1.5 Istniejace uzbrojenie.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie przecinaé trasg kabli energetycznych sredniego
i niskiego napiecia, sieci gazowej wraz z przylgczami, kabli telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej z przylaczami. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié
wszystkich wiascicieli kolidujacych urzadzen.

Szczegblowyg lokalizacje ( przebieg i gleboko$¢ ) sieci gazowej i pozostalych urzadzen
podziemnych nalezy ustali¢ w terenie na podstawie rgcznych przekopow probnych. W terminie
14 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie¢ do PSG OZG
w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
W miejscach zblizefi/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny opowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013 poz. 640 ). W strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowaé¢ dzialan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykona¢ rgcznie. W przypadku wystagpienia kolizji
z gazociggiem, projekt przebudowy nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spétce Gazownictwa Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu. O terminie rozpoczgcia rob6t nalezy pisemnie powiadomic
gazowni¢ w Lesznie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opinig zespolu koordynacyjnego.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie pod nadzorem
wiascicieli tych obiektow.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
i bezpieczefistwa ruchu drogowego opracowanym w oddzielnej dokumentacji. Przed
rozpoczeciem wykopdéw nalezy wytyczyé geodezyjnie tras¢ przewodé6w oraz zapewnic
oznakowanie robét i organizacje ruchu drogowego. Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2016 1. poz. 124 ).




1,6 Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wytyczy¢é geodezyjnie tras¢ kanalizacji deszczowe;.
W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe nawierzchni asfaltowej poprzez wycigcie pasOw o
szerokosci 1,5 m, a nastepnie usung¢ warstwe podbudowy. Wydobyty gruz nalezy wywiez¢ na
miejsce sktadowania w celu jego dalszego wykorzystania. Grunt w pasie drogi zostat
przemieszczany i przewarstwiony w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
energetycznej, telekomunikacyjnej. Z uwagi na brak miejsca na odkladanie urobku, cz¢$¢ gruntu
przewidziano do wywiezienia celem sktadowania na czas montazu kolektorow.

Wykop pod projektowang kanalizacji deszczowej przewidziano jako wgsko-przestrzenny o
$cianach pionowych umocnionych o szerokosci 1,20 m. W miejscach kolizji z urzagdzeniami
podziemnymi wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Odkryte przewody podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przed obsunigciem. Po wykonaniu rob6t montazowych
i ziemnych nalezy przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni jezdni. Dla drogi gminnej nalezy
wykona¢ podbudowe o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
warstwe wigzacg grubosci 7 cm z betonu asfaltowego, warstwy Scieralnej grubosci 5 cm
z betonu asfaltowego.

1,7 Odwodnienie wykopu.

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych w strefie ukladania rur, nalezy wykonac¢
odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zastosowanie pomp przeponowych. Wodg
mozna odprowadzié ja takze do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu
z administratorem sieci i przy pokryciu kosztéw zrzutu. Rury powinny by¢ ukladane w wykopie
o podtozu odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidtowo uformowa¢ dno wykopu, zachowa¢
zaprojektowane spadki, oraz wykona¢ montaz polaczen, obsypke rurociagu i jego probe
szczelnosci. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podiozu rurociggéw ani w podiozu sgsiednich
budowli. Poziom wody gruntowej winien by¢ obnizony o co najmniej 0,50m ponizej dna
wykopu. Wykop winien by¢ zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych, elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15m ponad przylegajacy teren.
Zastosowaé metode powierzchniows. Polega na usuwaniu wody z wykopu w miarg jego
poglebiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni terenu. Pompy powinny czerpaé
wode w taki sposob, aby nie pobiera¢ czastek gruntu i nie powodowac jego rozmywania. W tym
celu wykona¢ specjalne studzienki z rur o srednicy 400 — 600 mm i diugosci okofo 1,0 m. Rurg
umiesci¢ pionowo na dnie wykopu tak, aby jej gorna czes¢ shuzyla za miejsce czerpania wody. Z
gornej czesci rury usuwaé grunt. Jezeli wystapig przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego,
nalezy dolna cze$é rury wypelni¢ zwirem. Aby polepszy¢ odbieranie wody z gruntu, do budowy
studzienki uzyé rury o $ciankach perforowanych. W takim przypadku zaleca si¢ wykonanie filtru
na zewnatrz studzienki aby nie dopusci¢ do zamulania otworéw perforacji. Przy duzym naplywie
wod gruntowych, gdzie metoda powierzchniowa bedzie niewystarczajaca, zastosowaé metode
drenazu. Polega ona na utoZeniu drenazu poziomego, z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych zlokalizowanych obok trasy rurociaggéw. Woda ze studzienek jest odprowadzana przy
pomocy pomp.

2.0 Opis rozwiazan projektowych.
2.1. Trasa kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja zaprojektowano jako przediuzenie planowane;j przebudowy kolektora
deszczowego. Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe
z nawierzchni asfaltowej do kanalizacji deszczowej. Kanal oraz wpusty uliczne bedg
zlokalizowane w dziatce nr 704/6 obreb Kloda nalezacej do Gminy Rydzyna. Sie¢ kanalizacji
deszczowe]j bedzie skladata si¢ z kanatu & 400, przykanalikéw 160, wpustow ulicznych




& 500. Studzienki Sciekowe beda podlaczone do kolektora przykanalikami poprzez studnie
betonowe i trojniki redukcyjne & 400/160.

2.2. Podloza i podsypki .

Rury uklada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zageszczonej. Powierzchnia podtoza
wykonana z ubitego —zaggszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do uzyskania stopnia [;=0,95 wg. zmodyfikowanej skali
Proctora.

2.3. Kanal.

Kanat wykonaé z rur kanalizacyjnych o litej $ciance z PVC-U DZ 400/11,7 , SN8, SDR 34.
laczonych na uszczelki gumowe. Rury uklada¢ na podsypce z dowiezionego piasku grubego o
frakcji 0,5 - 2,0 mm warstwg grubosci 15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia podtoza wykonana
z ubitego—zaggszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna. Rure
po ulozeniu, powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej dlugosci, w co najmniej % ich
obwodu. W trakcie ukladania nalezy zachowa¢ wspotosiowosé.

Przed zasypaniem przewodu, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji
deszczowej. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanatu. Przed inspekcja
kolektor nalezy przeptukac.

Whpusty deszczowe beda potaczone z kolektorem przykanalikami z rur kanalizacyjnych PVC DZ
160 SN 8, SDR 34 poprzez studnie rewizyjne & 1000 i trojniki redukcyjne z PVC 400/200.

2.4 Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej.

Studnie zaprojektowano jako typowa, z elementéw prefabrykowanych z betonu B45

z zastosowaniem specjalnych uszczelek gumowych o s$rednicy komory roboczej & 1000 mm

z gotowg kinetg i przejSciami szczelnymi. Elementy studni betonowych powinny zapewniaé

szczelno$é. Kinete studni zastosowaé jako monolityczng. Jako pokrywe zamykajaca zastosowaé

plyte pokrywowa zelbetowa na ktérej nalezy zamontowal zestaw naprawczy z wlazem

zeliwnym typu cigzkiego klasy D 400 z wypelnieniem betonowym. Rzedng pokrywy studni

nalezy dostosowa¢ do niwelety projektowanej nawierzchni.

Wymagania dotyczace studni:

- beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementéw studni stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En
197-1,

- ze wzgledu na sklad $ciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spelniajace wymagania EN 681-1,

- studnia powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- studnia powinna posiada¢ wyksztatcong kinete i spocznikiem,

- minimalna sila wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika I; - 0.98, modut odksztalcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

- pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Rzedne pokryw studni nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni drogowe;.




2.5 Przykanaliki, studzienki i wpusty uliczne.

Studzienki $ciekowe z osadnikiem do wpustéw ulicznych zaprojektowano jako typowe elementy
betonowe. Miejsce posadowienia wpustu ulicznych uzaleznione bedzie od lokalizacji
kraweznika przy modernizacji calej nawierzchni jezdni. Betonowe studzienki sciekowe nalezy
montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej. Zwieficzenia
wpustéw $ciekowych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000. Wpust Sciekowy
zeliwny nalezy zamontowa¢ klasy D400. Ztacza pomigdzy poszczegélnymi elementami wpustu
Sciekowego powinny byé zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa cementows. Studzienki
uliczne zaopatrzyé w pierscienie zelbetowe odcigzajace. Podigczenie studzienki $ciekowej ze
studnia rewizyjna nalezy wykona¢ przykanalikiem z rur kanalizacyjnych PVC DZ 160/4,7, SN8,
SDR 34 z lita $cianka i uszczelkami montowanymi fabrycznie. Przy przejsciach przez $ciang
studni nalezy zastosowaé przejscia szczelne elastyczne.

2.6. Zasypanie rurociagu .
2.6.1. Obsypka .

Obsypke rur wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczenia warstwy o grubosci, co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury przy stopieniu zaggszczenia [,=0,97 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.6.2. Zasypka.

Zasypanie rur prowadzi¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni warstwami 0,2 m,
z zageszczeniem 1:=0,97 do wysokosci warstwy podbudowy nawierzchni drogi. W przypadku
etapowosci wykonania rob6t nawierzchnie jezdni wykona¢ z podbudowy o grubosci 20 cm z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiazacej grubosci 7 cm z betonu
asfaltowego, warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego.

3.0 _Uzgodnienia branzowe.
Dokumentacj¢ uzgodniono z nastgpujacymi jednostkami :

— Urzad Miasta i Gminy Rydzyna.
— Starostwo Powiatowe w Lesznie.

4.0 Uwagi koncowe.

— Calo$é rob6t wykonaé i odebraé zgodnie z WTWiO rob6t budowlano-montazowych cz. II

— i WTWIiO rurociagéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

— Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrgbie wykonywa¢ pod ich nadzorem.

— Po wykonaniu rob6t sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ sieci.

— Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest.

5.0 Dane informacyjne dotyczace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest strefie ochrony stanowiska archeologicznego
Kloda st.7 AZP 65-25/75 ( zespot stanowisk 8), bedacego pod ochrong konserwatorska
(art.6 ust. 1 pkt.3 lit.a, art. 22 ust.2 z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad




6.0

zabytkami. Dz.U.2014 tj. poz.1446 z dnia 24.10.2014 r.) ujgtego w gminnej ewidencji
zabytkow. W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji powinny byé prowadzone badania archeologiczne.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej nie wystapig zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowane
kanaly kanalizacji deszczowe] nie s zaliczane do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie
zagraza¢ Srodowisku.

7.0 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny gornicze.

8.0 Obszar oddzialywania obiektu.

8.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:
— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zmianami).
— Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 10 z p6zn.
zmianami ).
— Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z p6zn. zm.).

8.2. Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej miesci si¢ w catosci na
dzialce na ktorej zostala zaprojektowana.

9, Zestawienie parametréw technicznych kanalizacji deszczowej.

Lp. [Studnie|Srednica| Rzedna | Rzedna dna |Zaglebienie| Srednia |Podsypka| Glebokos¢ | Odlegioé¢ migdzy | Spadek | Szerokos¢ | Wykop | lloé¢ Objetosé | Obsypka | Zasypanie
studni | terenu przewodu |glebokos¢| wykop | wykopu weziami / dna | wykopu | mech | mas rury rury | wykopu

wykopu | reczny |z podyspka| zalamaniem trasy gruntu | podsypki reczna | mech.

m
mm |[[mapm] [mnpm]| m m m m - m m | m m m m
1] 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ODCINEK KANAL A D9 -D13
11 D9 | 1000 | 8736 85,50 1,86

2| D10 | 1000 87,09 85,71 1,38 1,62 0,15 1,77 D9-D10 | 70,00 | 0,003 1,20 136,08 | 12,60 8,79 2481 11,27
3| D11 | 1000 | 8732 85,93 1,39 1,39 0,15 154 | D10D11 | 7200 0003 | 120 [ 11984| 1296 | 904 | 2682 | 9432
4| D12 | 1000 87,70 86,14 1,56 1,48 0,15 1,63 D11-D12 | 72,00 | 0,003 1,20 12753 | 129 9,04 25,52 102,01
5| D13 | 1000 | 879 86,34 1,57 1,56 0,15 171 [ D12D13 | 66,00 | 0003 | 120 |12387| 118 | 829 | 2339 | 10048
Razem D9 - D13 280,00 507,31 | 5040 | 3517 | 99,23 | 408,08




Kanat A Przykanalik Whpust uliczny Srednia
Nr Rz. dna | Rz. dna | Rz. dna | Dlugo$¢ | Spadek |Rz. gory H gtebokosé
wpustu | Nr studni| studni P S L i studz wykopu
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wp1 D9 85,50 | 86,10 | 86,05 2,60 2,00 87,31 2,16 1,26
Wp2 D9 85,50 | 86,10 | 86,02 4,00 2,00 87,31 2,19 1,29
Wp3 trojnik 85,60 86,20 86,14 3,00 2,00 87,16 1,92 1,02
Wp4 tréjnik | 85,60 | 86,20 | 86,13 3,70 2,00 87,16 1,93 1,03
Wp5 D10 85,71 86,25 | 86,21 2,20 2,00 87,05 1,74 0,84
Wp6 D10 85,71 86,25 | 86,16 4,30 2,00 87,05 1,79 0,89
Wp7 tréjnik | 85,80 | 86,30 | 86,25 2,50 2,00 87,14 1,79 0,89
Wp8 trojnik | 85,80 | 86,30 | 86,23 3,40 2,00 87,14 1,81 0,91
Wp9 D11 85,93 | 86,50 | 86,45 2,30 2,00 87,29 1,74 0,84
Wp10 D11 85,93 86,50 86,42 4,00 2,00 87,29 1,77 0,87
Wp11 | tréjnik | 86,03 | 86,60 | 86,56 2,10 2,00 87,53 1,87 0,97
Wp12 | trojnik | 86,03 | 86,60 | 86,52 4,10 2,00 87,53 1,91 1,01

Wp13 D12 86,14 | 86,70 | 86,66 2,10 2,00 87,67 1,91 1,01
Wp14 D12 86,14 86,70 86,61 4,30 2,00 87,67 1,96 1,06
Wp15 | tréjnik 86,24 86,80 86,76 2,10 2,00 87,78 1,92 1,02
Wp16 | tréjnik 86,24 86,80 86,71 4,30 2,00 87,78 1,97 1,07
Wp17 D13 86,34 | 86,90 | 86,85 2,30 2,00 87,88 1,93 1,03
Wp18 D13 86,34 | 86,90 | 86,82 4,20 2,00 87,88 1,96 1,06
RAZEM 57,50
10. Zestawienie parametréw technicznych studni kanalizacji deszczowej.
NUMER STUDNI D9 D10 B D12 D13
SREDNICA STUDNI 1000 1000 1000 1000 1000
RZEDNA POKRYWY A 87,36 87,09 87,32 87,70 87,91
RZEDNA NIWELETY DNA B 85,50 85,71 85,93 86,14 86,34
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 85,30 85,51 86,14
GLEBOKOSC STUDNI A-B =5 18 = 5r
WYS. WEAZOW KANALOWYCH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M 0,06
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,20 0,10
KREGI BET. 0,25M 0,25 0,25 0,25
KREGI BET. 0,50M 0,50 0,50
KREGI BET. 0,75M
KREGI BET. 1,0M
DNO STUDNI 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Calkowita wysokosc studni 2,06 1,58 1,59 1,76 1,77
Glebokos¢ studni - sprawdzenie A8k A oAt BT 166
KAT PODLACZENIA 0/180 0/186 0/182 0/180 o/
SREDNICA PODLACZENIA 400/400 400/400 400/400 400/400 400/
RZEDNE PODLACZENIA 85,50/ 85,50 | 85,71/ 85,71 | 85,93 /85,93 | 86,14 /86,14 | 86,34




11. Wspéhrzedne proj. sieci kan. deszczowej.

Studnie Kd bet. §rd. 1000 mm

5739548.1856 6408943.3596
5739571.9567 6409009.3063
5739589.2608 6409079.2362
5739603.5900 6409149.7903
5739616.7238 6409214.4591
Przykanaliki PVC DZ 160 mm
5739548.6560 6408943.4668
5739550.3448 6408943.8626
5739547.7897 6408943.6782
5739545.3727 6408945.7512
5739559.9697 6408976.0708
5739562.6012 6408976.7184
5739559.9697 6408976.0708
5739557.5497 6408978.5981
5739572.4000 6409009.5375
5739573.6134 6409010.1706
5739571.5501 6409009.5973
5739568.6412 6409011.6796
5739579.2170 6409038.6467
5739581.4384 6409039.1571
5739579.2170 6409038.6467
5739576.5012 6409040.4450
5739589.7001 6409079.4751
5739591.0142 6409080.1897
5739588.9005 6409079.5828
5739586.5902 6409081.8045
5739595.8288 6409111.5756
5739597.4311 6409112.5598
5739595.8816 6409111.5449
5739592.4261 6409113.5520
5739603.9945 6409150.0842
5739605.0147 6409150.8154
5739603.1563 6409150.0391
5739600.0178 6409151.8072
5739610.3546 6409183.0984
5739611.7688 6409184.1025
5739610.3546 6409183.0984
5739606.7776 6409185.1595
5739617.1587 6409214.7058
5739618.3985 6409215.4091
5739616.2960 6409214.7180
5739613.4071 6409216.4660
Studzienki uliczne bet. §r 500 mm
5739550.5821 6408944.0148
5739545.2442 6408946.0184
5739562.9099 6408976.8047




5739557.4370
5739573.9285
5739568.5264
5739581.7034
5739576.3533
5739591.3250
5739586.2649
5739597.7605
5739592.2916
5739605.3442
5739599.9120
5739611.7688
5739606.6568
5739618.6672
5739613.4071

6408978.8282
6409010.3854
6409011.8724
6409039.2805
6409040.6030
6409080.3821
6409082.1150
6409112.7621
6409113.7050
6409151.0498
6409152.0211
6409184.1025
6409185.3285
6409215.6705
6409216.4660

mgr mz. WOICIECH NOWOSILLSK
Uprawnicny
do projektowania, kierowania,

Opracowat :
Wojciech Nowosielski
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il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa informacji BIOZ
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej w m. Kloda
(dz. nr 704/6 ), gmina Rydzyna

2. Inwestor:
Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna
3. Projektant:

Wojciech Nowosielski — ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 — 100 Leszno.




Strona opisowa informacji BIOZ

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Zakres rob6t obejmuje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z drogi gminnej w miejscowosci Kioda, gmina Rydzyna.

Zakres opracowania i zasieg oddzialywania obejmuje teren dziatki drogi gminnej ( dz. nr 704/6 )
w obrebie ktoda.

Prace zamierzenia budowlanego obejmuja:
— budowe kanatu Kd zrur PVC DZ400 mm - 280,0 m,
— budowe studni kanalizacyjnych & 1000 — 5 szt.,
— budowe przykanalikow z rur PVC DZ 160 — 57,50 m

Kolejnosé realizacji obiektow:

a. Wytyczenie geodezyjne kanalizacji deszczowe;.

b. Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajgcia pasa
drogowego dla wykonania sieci,

Wykonanie probnych przekopéw w celu lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych.
Wykonanie wykopow wraz z ubezpieczeniem scian pod kanaty.

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich
oznakowanie, podwieszenie, obudowanie,

Wykonanie podsypki pod kanaty,

Roboty montazowe na kanatach kanalizacji deszczowe;j.

Wykonanie studni na kanatach kanalizacji deszczowe;.

Zasypanie wstepne kanaléw wraz z zaggszczeniem gruntu.

Dowiezienie gruntu i zasypanie catkowite wykopu wraz z zaggszczeniem do rz¢dnej terenu.
Odtworzenie nawierzchni drogi asfaltowej.

Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem uzbrojenia sieci.
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie przecina¢ trasg kabli energetycznych Sredniego
i niskiego napiecia, sieci gazowej wraz z przytaczami, kabli telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej z przylaczami.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robét zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢
w nastepujgcych przypadkach:

- Ruch drogowy w pasie drogi,

- Zsuwy skarp gruntu uwodnionego,

- Zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

- Przemieszczanie i transport gruntu,

- Istniejace urzadzenia podziemne — sieci energetyczne i gazowe

15
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Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych.

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opadéw atmosferycznych.
Roboty montazowe w dnie wykopow.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych.
Kolizje z istniejagcymi urzagdzeniami podziemnymi.

Sposéb prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét stwarzajagcych zagrozenia dla zdrowia
i zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno — pokazowy, zwracajagc uwage na
wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

e Ao o
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Praca w pasie drog jezdnych

Praca w poblizu sprzetu mechanicznego

Wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w dnie wykopow
Wykonywanie rob6t w przy skarpie glebokich wykopow

Wykonanie robdt z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronnej

Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odkladu

Praca sprz¢tu mechanicznego w rejonie wykopow.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajgce komunikacje i ewakuacj¢ w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakoéw drogowych

Miejsce prowadzonych robdt ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ taSmag
ostrzegawczg i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na
wysokosci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni do gornej krawedzi zapory.

W miejscach prowadzonych robdt ziemnych wykonaé pomosty i ktadki dla zapewnienia
przej$é przez wykopy.

W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,, TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajaca dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

W poblizu przejs¢ i przejazdu umiescié tabliczki informacyjne ,, UWAGA ! GLEBOKIE
WYKOPY”

Podczas realizacji rob6t nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.

Nalezy utrzymywaé porzadek i tad w rejonie prowadzonych rob6t.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane zapewniajace
spelnienie wymagan podstawowych, posiadajagce atest, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP
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